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GC 402 WVS
Windgeschwindigkeits- 
Sensor

GC 402 WVS
Wind speed sensor

DE Datenblatt
GB Data sheet

Anwendung / Application:
Automatische Melder zum wetterabhängigen Schließen von elektromotorisch betriebenen Gebäudeöffnungen
Automatic detectors for electro-motive closing of building vents depending on weather

Windgeschwindigkeits-Sensor / Wind speed sensor:
3 Schalen aus schlagresistentem Polyamid / Three wind shells made of shock-resistant polyamide à
Wartungsfreie Kugellagerung / Maintenance-free ball bearing  à

Artikel
Item

Windgeschwindigkeits-Sensor
Wind Speed Sensor

Befestigungskonsole für Mast-oder Wandmontage
Bracket for mounting for mast or wall mounting

474
50

0

Mast

Ø 250

Ø 80

Mat.-Nr.
Mat. No.

140227

Versorgungsspannung 
Power supply

V DC 24 +/- 20%

Gehäuse
Housing

Polyamid (PA66)
Polyamide (PA66)

Gehäusemaße (B x H x T)
Housing dimensions (W x H x D)

mm ca. 250 x 250 x 80

Anschlusskabel
Connection cable

PVC

Kabellänge
Cable length

m ca. 3,0(2 x 0,5mm²)

Umgebungstemperaturbereich
Ambient temperature range

°C -20....+40

Abschaltverzögerung
Turn-off delay

min Abhängig von Einstellung in der 
Steuerung / depends on the set-depends on the set-
tings of the control unit

Umschaltverzögerung
Switch-over delay

s Abhängig von Einstellung in der 
Steuerung / depends on the set-depends on the set-
tings of the control unit

Anzeige
Display

ohne
without

Ausstattung 
Special feature 

Impulsgenerator, potentialfrei /  à
pulse generator, potential-free
wartungsfreies Lager /  à
maintenance-free bearing

Lieferumfang
Scope of delivery

mit Klemmring, ohne Konsole
with clamping ring, without bracket
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