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Les systèmes manuels d’ouverture de fenêtres assurent une ventilation confortable au quotidien.  
Les compas extra-plats GEZE garantissent des ouvertures d’impostes jusqu’à 320 mm de largeur.  
Le champ d’application comprend les fenêtres rectangulaires à soufflet ou à l’italienne ouvrant vers l’intérieur, et les fenêtres 
rectangulaires à l’italienne ouvrant vers l’extérieur. Des solutions adaptées existent également pour des formes spéciales, par 
exemple pour des fenêtres trapézoïdales, triangulaires, plein cintre et demi-cintre. 

Les ferme-impostes GEZE se caractérisent par leur grande facilité d’utilisation et de montage.

Marque de qualité RAL

GEZE propose de nombreux modèles de ferme-impostes manuels.
Le tableau de la page suivante en donne un aperçu.

Les ferme-impostes extra-plats GEZE OL 90 N et OL 95 répondent aux exigences strictes de protection et 
du haut niveau de qualité RAL.

Ferme-imposte extra-plat 
avec un grand nombre de variantes

Ferme-imposte extra-plat spécial pour 
structures à montants / traverses 

Ferme-imposte extra-plat spécial avec 
grande largeur d’ouverture pour fenêtres 
lourdes

Ferme-imposte extra-plat 
avec verrouillage anti-effraction

OL 90 N

OL 95

OL 90 N Ouverture à l’italienne vers l’extérieur

OL 320

Ferme-impostes GEZE (OL)

La ventilation quotidienne sans problème !
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GEZE OL 90 N

GEZE OL 90 N  
Ouverture 

à l’italienne 
vers l’extérieur

GEZE OL 95  GEZE OL 320

Champ d’application

Pour fenêtres montées à la verticale en bois, 
PVC ou métal

● ● ● ●

Formes de fenêtre

Rectangulaire ● ● ● ●

Trapézoïdale ● ● ●

Triangulaire ● ● ●

Plein cintre et demi-cintre ●

Types d’ouverture

Ouverture vers l’intérieur ● ● ●

Ouverture vers l’extérieur ●

Données techniques

Longueur du compas OL 242 mm 274 mm 305 mm 436 mm

Profondeur du compas OL 49 mm 54 mm 49 mm 65 mm

Hauteur du compas OL 16 mm 61 mm 16 mm 26 mm

Largeur max. d’ouverture 170 mm 170 mm 220 mm 320 mm

Poids max. de remplissage 40 kg/m2 30 kg/m2 30 kg/m2 140 kg/m2

Poids max. du battant 80 kg 80 kg 60 kg 250 kg

Largeur min. du battant 380 mm 600 mm 440 mm 680 mm

Largeur max. du battant avec un compas 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm

Largeur max. du battant avec deux compas 2 400 mm 2 400 mm 2 400 mm 2 400 mm

Largeur max. du battant avec trois compas 3 600 mm – 3 000 mm 3 600 mm

Hauteur min. du battant 250 mm 370 mm 350 mm 400 mm

Encombrement min. jusqu’à max. 19 – 27 mm 28 – 35 mm 21 – 27 mm 30 – 36 mm

Fonctions

Largeur d’ouverture réglable 
(réduction de la course)

● ● ● ●

Verrouillage intégré dans le compas ● ● ● ●

Décrochage du compas à l’aide d’un bouton 
de déclenchement

● ● ● ●

Verrouillage anti-effraction (SKG) ●

Verrouillable ● ●

Sécurité anti-décrochage ● ● ●

Page 6 17 20 37

●  = Oui

Tableau synoptique des ferme-impostes
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GEZE OL 90 N

Ferme-imposte extra-plat en applique avec une largeur d’ouverture de 170 mm

Ce ferme-imposte est destiné aux fenêtres rectangulaires, ouvrant vers l’intérieur, montées à la verticale, avec ouvertures à soufflet, 
à l’italienne, battantes et basculantes en bois, PVC ou métal. 
Des solutions adaptées existent également pour des formes spéciales, par exemple des fenêtres trapézoïdales, triangulaires, plein 
cintre et demi-cintre. 
L’OL 90 N répond aux exigences strictes de protection et du haut niveau de qualité RAL.
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Plans de montage OL 90 N pour fenêtres rectangulaires, trapézoïdales, triangulaires, plein cintre et demi-cintre

GEZE OL 90 N pour fenêtres en bois  
avec Euro-rainure

D = Distance entre le bord extérieur du battant et le milieu de la tringle
Y = Encombrement en haut
Ü = Hauteur de recouvrement

GEZE OL 90 N pour fenêtres en PVC

GEZE OL 90 N pour fenêtres en aluminium  
avec recouvrement

GEZE OL 90 N pour fenêtres en aluminium 
affleurantes
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GEZE OL 90 N pour fenêtres rectangulaires

Ferme-imposte extra-plat en applique pour fenêtres rectangulaires avec une largeur d’ouverture de 170 mm

L’OL 90 N atteint la largeur d’ouverture complète de 170 mm pour toutes hauteurs de chassis.
Le design extra-plat du compas et le renvoi ne requièrent qu’un très petit espace au-dessus et sur le côté du battant.
Les modules intégralement prémontés facilitent le montage. Les compas et le renvoi se montent par le devant. Les compensations 
de montage sont automatiquement réglées par compression. Les vis de fixation invisibles laissent un design clair et uni.
Le verrouillage intégré dans le compas garantit un verrouillage sûr du battant. 
Le décrochage aisé du compas à l’aide du bouton de déclenchement permet de nettoyer la fenêtre de l’intérieur et de l’extérieur.

GEZE OL 90 N
Fenêtre rectangulaire

Domaines d’application •• Pour fenêtres à soufflet, à l’italienne, basculantes et battantes montées à la verticale,  
ouvrant vers l’intérieur en bois, PVC ou métal

•• Avec des hauteurs de recouvrement de 0 à 25 mm
•• Poids max. du battant 80 kg

Caractéristiques du produit GEZE OL 90 N pour fenêtres rectangulaires
Largeur (max.) d’ouverture 170 mm
Largeur (min.) du battant 380 mm
Hauteur (min.) du battant 250 mm
Poids (max.) du battant 80 kg
Course de la ferrure 54 mm
Longueur 242 mm
Profondeur 49 mm
Hauteur 16 mm
Fonctions
Largeur d’ouverture réglable (réduction de la course) ●
Verrouillage intégré dans le compas ●
Décrochage du compas à l’aide d’un bouton de déclenchement ●
Verrouillage anti-effraction (SKG)  ●*

Verrouillable ●
Sécurité anti-décrochage ●
●  = Oui
*   = En combinaison avec la clavette de verrouillage et les verrouillages intégrés.

Salon de coiffure Scholz Haare, Stuttgart, Allemagne (photo : Nikolas Grünwald)
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Limites d’application

Nombre  
de compas

Largeur (min.)  
du battant a

Largeur (max.)  
du battant a

Hauteur (min.)  
du battant b

Poids (max.)  
du battant

Poids (max.)  
de remplissage

1 380 mm 1 200 mm
250 mm 80 kg

40 kg/m²
2 1 201 mm 2 400 mm
3 2 401 mm 3 600 mm 25 kg/m²

Cotes de réglage et encombrement

Hauteur (min.) du battant b Hauteur (max.) du battant b Cote de réglage D (min.) haut Encombrement Y haut
250 mm 300 mm 16-18 mm

D(min) +   9 mm
301 mm 400 mm 14-18 mm
401 mm 500 mm 12-18 mm
501 mm 10-18 mm

Plan de montage OL 90 N pour fenêtres rectangulaires

Hôtel Amano, Berlin, Allemagne (photo : Stefan Dauth)
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GEZE OL 90 N pour fenêtres trapézoïdales

Ferme-imposte extra-plat en applique pour fenêtres trapézoïdales avec une largeur d’ouverture de 170 mm

L’OL 90 N atteint la largeur d’ouverture complète de 170 mm pour toutes hauteurs de chassis.
Le design extra-plat du compas et le renvoi ne requièrent qu’un très petit espace au-dessus et sur le côté du battant.
Les modules intégralement prémontés facilitent le montage. Les compas et le renvoi se montent par le devant. Les compensations 
de montage sont automatiquement réglées par compression. Les vis de fixation invisibles laissent un design clair et uni.
Le verrouillage intégré dans le compas garantit un verrouillage sûr du battant.
Le décrochage aisé du compas à l’aide du bouton de déclenchement permet de nettoyer la fenêtre de l’intérieur et de l’extérieur.

Domaines d’application •• Pour fenêtres trapézoïdales à soufflet, montées à la verticale, ouvrant vers l’intérieur,  
en bois, PVC ou métal

•• Avec des hauteurs de recouvrement de 0 à 25 mm
•• Poids max. du battant 80 kg
•• Un seul compas par fenêtre est nécessaire
•• Pour chassis à partir de 1 000 mm de largeur, il est recommandé de poser des verrouillages 

supplémentaires

Caractéristiques du produit GEZE OL 90 N pour fenêtres trapézoïdales
Largeur (max.) d’ouverture 170 mm
Largeur (min.) du battant 380 mm
Hauteur (min.) du battant 250 mm
Poids (max.) du battant 80 kg
Longueur 242 mm
Profondeur 49 mm
Hauteur 16 mm
Fonctions
Largeur d’ouverture réglable (réduction de la course) ●
Verrouillage intégré dans le compas ●
Décrochage du compas à l’aide d’un bouton de déclenchement ●
Verrouillage anti-effraction (SKG) ○
Verrouillable ●
Sécurité anti-décrochage ●
●  = Oui
o  = Non
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Plans de montage OL 90 N pour fenêtres trapézoïdales

Fenêtre trapézoïdale, α < 60° Fenêtre trapézoïdale, cas spécial, β > 60° 

Limites d’application

Angle d’inclinaison Largeur (min.)  
du battant a

Hauteur (min.)  
du battant b

Poids (max.) 
 du battant

Poids (max.)  
de remplissage

Longueur de la 
traverse P

α ≤ 30° 420 mm 400 mm

80 kg 30 kg/m² 420 – 2 000 mm
α=30° – 40° 360 mm 550 mm
α=40° – 50° 320 mm 650 mm
α=50° – 60° 270 mm 750 mm
Forme spéciale
β= ≥ 60° 420 mm 600 mm 40 kg 25 kg/m² 420 – 1 000 mm

Cotes de réglage et encombrement

Actionnement Cote de réglage  
D (min.) haut

Encombrement X  
sur le côté

Cote de réglage  
D (min.) sur le côté

Encombrement Y  
haut

avec verrouillage 
supplémentaire 10-18 mm D(min) + 9 mm -

D(min) + 9 mm
poignée 10 mm D(min) + 10 mm 10 mm
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GEZE OL 90 N F pour fenêtres triangulaires

Ferme-imposte extra-plat en applique pour fenêtres triangulaires avec une largeur d’ouverture de 170 mm

L’OL 90 N atteint la largeur d’ouverture complète de 170 mm pour toutes hauteurs de chassis.
Le design extra-plat du compas et le renvoi ne requièrent qu’un très petit espace au-dessus et sur le côté du battant.
Les modules intégralement prémontés facilitent le montage. Les compas et le renvoi se montent par le devant. Les compensations  
de montage sont automatiquement réglées par compression. Les vis de fixation invisibles laissent un design clair et uni.
Le verrouillage intégré dans le compas garantit un verrouillage sûr du battant.
Le décrochage aisé du compas à l’aide du bouton de déclenchement permet de nettoyer la fenêtre de l’intérieur et de l’extérieur.

Domaines d’application •• Pour fenêtres triangulaires à soufflet, montées à la verticale, ouvrant vers l’intérieur, en bois, PVC 
ou métal

•• Avec des hauteurs de recouvrement de 0 à 25 mm
•• Poids max. du battant 80 kg
•• Un seul compas par fenêtre est nécessaire
•• Pour chassis à partir de 1 000 mm de largeur, il est recommandé de poser  

des verrouillages supplémentaires

Caractéristiques du produit GEZE OL 90 N pour fenêtres triangulaires
Largeur (max.) d’ouverture 170 mm
Largeur (min.) du battant 380 mm
Hauteur (min.) du battant 250 mm
Poids (max.) du battant 80 kg
Longueur 242 mm
Profondeur 49 mm
Hauteur 16 mm
Fonctions
Largeur d’ouverture réglable (réduction de la course) ●
Verrouillage intégré dans le compas ●
Décrochage du compas à l’aide d’un bouton de déclenchement ●
Verrouillage anti-effraction (SKG) ○
Verrouillable ●
Sécurité anti-décrochage ●
●  = Oui
o  = Non
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Plan de montage OL 90 N pour fenêtres triangulaires

Limites d’application

Angle d’inclinaison Largeur (min.)  
du battant a1

Hauteur (min.)  
du battant b

Poids (max.)  
du battant

Poids (max.)  
de remplissage

Longueur  
de la traverse P

α ≤ 30° 700 mm 400 mm

80 kg 30 kg/m² 420 – 2 000 mm
α=30° – 40° 650 mm 550 mm
α=40° – 50° 550 mm 650 mm
α=50° – 60° 450 mm 750 mm
Forme spéciale
β= ≥ 60° 600 mm 40 kg 25 kg/m² 420 – 1 000 mm

Cotes de réglage et encombrement

Actionnement Cote de réglage  
D (min.) haut

Encombrement X  
sur le côté

Cote de réglage  
D (min.) sur le côté

Encombrement Y  
haut

avec verrouillage 
supplémentaire 10-18 mm D(min) + 9 mm –

D(min) + 9 mm
poignée 10 mm D(min) + 10 mm 10 mm
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GEZE OL 90 N pour fenêtres plein cintre et demi-cintre

Ferme-imposte extra-plat en applique pour fenêtres plein cintre et demi-cintre avec une largeur d’ouverture de 170 mm

L’OL 90 N atteint la largeur d’ouverture complète de 170 mm pour toutes hauteurs de vantaux.
Le design extra-plat du compas et le renvoi ne requièrent qu’un très petit espace au-dessus et sur le côté du battant.
Les modules intégralement prémontés facilitent le montage. Les compas et le renvoi se montent par le devant. Les compensations 
de montage sont automatiquement réglées par compression. Les vis de fixation invisibles laissent un design clair et uni. 
Le verrouillage intégré dans le compas garantit un verrouillage sûr du battant.
Le décrochage aisé du compas à l’aide du bouton de déclenchement permet de nettoyer la fenêtre de l’intérieur et de l’extérieur.

Domaines d’application •• Pour fenêtres plein cintre ou demi-cintre, à soufflet, montées à la verticale,  
ouvrant vers l’intérieur, en bois, PVC ou métal

•• Avec des hauteurs de recouvrement de 0 à 25 mm
•• Poids max. du battant 80 kg

Caractéristiques du produit GEZE OL 90 N Pour fenêtres plein cintre et demi-cintre
Largeur (max.) d’ouverture 170 mm
Largeur (min.) du battant 380 mm
Hauteur (min.) du battant 250 mm
Poids (max.) du battant 80 kg
Longueur 242 mm
Profondeur 49 mm
Hauteur 16 mm
Fonctions
Largeur d’ouverture réglable (réduction de la course) ○
Verrouillage intégré dans le compas ●
Décrochage du compas à l’aide d’un bouton de déclenchement ●
Verrouillage anti-effraction (SKG) ○
Verrouillable ●
Sécurité anti-décrochage ●
●  = Oui
o  = Non
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Plans de montage OL 90 N pour fenêtres plein cintre

GEZE OL 90 N pour fenêtres plein cintre  
avec 1 compas

GEZE OL 90 N pour fenêtres plein cintre  
avec 2 compas

Plans de montage OL 90 N pour fenêtres demi-cintre

GEZE OL 90 N pour fenêtres demi-cintre  
avec 1 compas

GEZE OL 90 N pour fenêtres demi-cintre  
avec 2 compas

Limites d’application

Angle β Nombre de 
compas

Largeur (min.)  
du battant a

Largeur (max.)  
du battant a

Hauteur (min.)  
du battant b

Poids (max.) 
du battant

Poids (max.)  
de remplissage

> 150°
1 500 mm 1 300 mm 300 mm

80 kg 40 kg/m²
2 1 301 mm 2 400 mm 650 mm

< 150°
1 500 mm 1 300 mm 250 mm
2 1 301 mm 2 400 mm 500 mm

Cotes de réglage et encombrement

Hauteur (min.)  
du battant b

Hauteur (max.)  
du battant b

Cote de réglage  
D (min.) haut

Encombrement 
X sur le côté

Cote de réglage  
D (min.) sur le côté

Encombrement Y  
haut

250 mm 300 mm 16 mm
D(min) + 10 mm 12 mm ou 10/14 voir schéma301 mm 400 mm 12-16 mm

401 mm 10-16 mm
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GEZE OL 90 N pour ouverture à l’italienne vers l’extérieur

Ferme-imposte extra-plat avec verrouillage anti-effraction

L’OL 90 N avec ouverture à l’italienne vers l’extérieur atteint la largeur d’ouverture complète de 170 mm pour toutes hauteurs 
de vantaux. Le design extra-plat du compas et le renvoi ne requièrent qu’un très petit espace au-dessous et sur le côté du battant.
Les modules intégralement prémontés facilitent le montage. Les compas et le renvoi se montent par le devant. 
Les compensations de montage sont automatiquement réglées par compression. Les vis de fixation invisibles laissent un design 
clair et uni. 
Le verrouillage intégré dans le compas garantit un verrouillage sûr du battant.
Le décrochage aisé du compas à l’aide du bouton de déclenchement permet de nettoyer la fenêtre de l’intérieur et de l’extérieur.
Ce ferme-imposte extra-plat dispose d’un verrouillage anti-effraction certifié SKG.

Domaines d’application •• Pour fenêtres à l’italienne montées à la verticale, ouvrant vers l’extérieur, en bois, PVC ou métal
•• Convient pour des profondeurs d’embrasure de 0 à 60 mm
•• Actionnement possible à gauche et à droite
•• Actionnement possible par poignée, bielle ou moteur linéaire électrique
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Caractéristiques du produit GEZE OL 90 N Ouverture à l’italienne vers l’extérieur
Largeur (max.) d’ouverture 170 mm
Largeur (min.) du battant 600 mm
Hauteur (min.) du battant 370 mm
Poids (max.) du battant 80 kg
Longueur 274 mm
Profondeur 54 mm
Hauteur 61 mm
Fonctions
Largeur d’ouverture réglable (réduction de la course) ●
Verrouillage intégré dans le compas ●
Décrochage du compas à l’aide d’un bouton de déclenchement ●
Verrouillage anti-effraction (SKG) ●
Verrouillable ○
Sécurité anti-décrochage ○
●  = Oui
o  = Non

Plans de montage OL 90 N Ouverture à l’italienne vers l’extérieur 

OL 90 N Ouverture à l’italienne vers 
l’extérieur pour fenêtres en bois  
Euro-rainure  
Profondeur d’embrasure 30 – 60 mm
e = Profondeur d’embrasure

OL 90 N Ouverture à l’italienne vers 
l’extérieur pour fenêtres en bois  
Euro-rainure  
Profondeur d’embrasure 0 – 30 mm
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 Fondation Ecksberg, Mühldorf, Allemagne (photo : Robert Sprang)
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Plan de montage OL 90 N pour ouverture à l’italienne vers l’extérieur pour fenêtres rectangulaires

Limites d’application

Nombre de compas Largeur (min.)  
du battant a

Largeur (max.)  
du battant a

Hauteur (min.)  
du battant b

Poids (max.) 
 du battant

Poids (max.)  
de remplissage

1
600 mm 1 000 mm

370 mm 80 kg 30 kg/m²
1 001 mm 1 200 mm

2
1 201 mm 1 500 mm
1 501 mm 2 400 mm
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GEZE OL 95

Ferme-imposte extra-plat en applique pour fenêtres rectangulaires avec une largeur d’ouverture de 220 mm

L’OL 95 atteint pour toutes les hauteurs de vantaux la largeur d’ouverture complète de 220 mm. Le design extra-plat du compas 
et le renvoi ne requièrent qu’un très petit espace au-dessus et sur le côté du battant. Grâce à sa faible hauteur d’encombrement, 
il peut être discrètement intégré dans des structures à montants et traverses. Les modules intégralement prémontés facilitent 
le montage. Les compas et la tringle se montent par le devant. Les compensations de montage sont automatiquement réglées par 
compression. Les vis de fixation invisibles laissent un design clair et uni.  
Le verrouillage intégré dans le compas garantit un verrouillage sûr. Le décrochage aisé du compas à l’aide du bouton de déclen-
chement permet de nettoyer la fenêtre de l’intérieur et de l’extérieur. L’ OL 95 répond aux spécifications strictes des objectifs de 
protection et du haut niveau de qualité RAL.

Domaines d’application •• Application principale dans les structures à montants et traverses 
•• Pour fenêtres à soufflet, à l’italienne, basculantes et battantes montées à la verticale,  

ouvrant vers l’intérieur en bois, PVC ou métal
•• Convient pour des hauteurs de recouvrement de 0 à 25 mm
•• Poids de battant jusqu’à 60 kg

305

94 94 63
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Plans de montage OL 95 pour fenêtres rectangulaires 

GEZE OL 95 pour fenêtres en aluminium  
avec recouvrement

GEZE OL 95 pour fenêtres en aluminium 
affleurante

GEZE OL 95 pour fenêtres en bois  
avec Euro-rainure

D = Distance entre le bord extérieur du battant et le milieu
Y = Encombrement en haut
Ü = Hauteur de recouvrement

GEZE OL 95 pour fenêtres en PVC

Caractéristiques du produit GEZE OL 95
Largeur (max.) d’ouverture 220 mm
Largeur (min.) du battant 440 mm
Hauteur (min.) du battant 350 mm
Poids (max.) du battant 60 kg
Course de la ferrure 54 mm
Longueur 305 mm
Profondeur 49 mm
Hauteur 16 mm
Fonctions
Largeur d’ouverture réglable (réduction de la course) ●
Verrouillage intégré dans le compas ●
Décrochage du compas à l’aide d’un bouton de déclenchement ●
Verrouillage anti-effraction (SKG) ○
Verrouillable ●
Sécurité anti-décrochage ●
●  = Oui
o  = Non
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Plan de montage OL 95 pour fenêtres rectangulaires

Limites d’application

Nombre de compas Largeur (min.)  
du battant a

Largeur (max.)  
du battant a

Hauteur (min.)  
du battant b

Poids (max.) 
 du battant

Poids (max.)  
de remplissage

1 440 mm 1 200 mm
350 mm 60 kg

30 kg/m²
2 1 201 mm 2 400 mm
3 2 401 mm 3 600 mm 25 kg/m²

Cotes de réglage et encombrement

Hauteur (min.) du battant b Hauteur (max.) du battant b Cote de réglage D (min.) haut Encombrement Y haut
350 mm 400 mm 18 mm

D(min) + 9 mm
401 mm 450 mm 16-18 mm
451 mm 600 mm 14-18 mm
601 mm 601 mm 12-18 mm
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Informations relatives à la commande

Désignation Finition Référence

Compas GEZE OL 90 N
avec palier standard pour fixation sur le battant

EV1 030373

bronze foncé 030374

blanc RAL 9016 030377

noir 074509

selon RAL 030376

Compas GEZE OL 90 N
verrouillable, avec palier pour fixation sur le battant

EV1 029183

bronze foncé 029184

blanc RAL 9016 029187

selon RAL 029186

Compas GEZE OL 90 N
avec palier coulissant pour fixation sur le battant

EV1 030596

bronze foncé 030597

blanc RAL 9016 030600

noir 074511

selon RAL 030599

Compas GEZE OL 90 N
sans palier pour fixation sur le battant

EV1 071203

bronze foncé 071204

blanc RAL 9016 071207

noir 099477

selon RAL 071206

Compas GEZE OL 90 N
avec sécurité anti-décrochage et palier pour fixation sur le battant

EV1 030498

bronze foncé 030499

blanc RAL 9016 030502

selon RAL 030501

Compas GEZE OL 90 N
pour fenêtres à l’italienne ouvrant vers l’extérieur, à gauche, 
profondeur d’embrasure 0 – 30 mm, avec palier pour fixation sur le battant

EV1 118060

blanc RAL 9016 118081

selon RAL 118082

Compas GEZE OL 90 N
pour fenêtres à l’italienne ouvrant vers l’extérieur, à droite, 
profondeur d’embrasure 0 – 30 mm, avec palier pour fixation sur le battant

EV1 117700

blanc RAL 9016 117771

selon RAL 117772

Compas GEZE OL 90 N
pour fenêtres à l’italienne ouvrant vers l’extérieur, à gauche, 
profondeur d’embrasure 30 – 60 mm, avec palier pour fixation sur le battant

EV1 118083

blanc RAL 9016 118084

selon RAL 118085

Compas GEZE OL 90 N
pour fenêtres à l’italienne ouvrant vers l’extérieur, à droite, 
profondeur d’embrasure 30 – 60 mm, avec palier pour fixation sur le battant

EV1 117773

blanc RAL 9016 117774

selon RAL 117775

Compas GEZE OL 95 
avec palier standard pour fixation sur le battant

EV1 082445

blanc RAL 9016 082448

selon RAL 082449

Compas GEZE OL 95
sans palier pour fixation sur le battant

EV1 084194

bronze foncé 084195

blanc RAL 9016 084197

noir 084198

selon RAL 084199

Compas GEZE OL 95
avec sécurité anti-décrochage et palier pour fixation sur le battant

EV1 082638

bronze foncé 082639

blanc RAL 9016 082641

selon RAL 082643
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Désignation Finition Référence

Matériel de montage

Profilé de recouvrement OL 90
Longueur 2 000 mm
Conditionnement Fixpack de 25 unités 

EV1 030401

bronze foncé 030402

blanc RAL 9016 030405

noir 074537

selon RAL 030404

Profilé de recouvrement OL 90
Longueur 3 000 mm
Conditionnement Fixpack de 25 unités 

EV1 030396

bronze foncé 030397

blanc RAL 9016 030400

noir 074539

selon RAL 030399

Profilé de recouvrement OL 90
Longueur 6 000 mm
Conditionnement Fixpack de 25 unités 

aluminium brut 027556

EV1 027558

bronze foncé 027559

blanc RAL 9016 027561

noir 074540

selon RAL 028342

Tringle ø 8 mm
Conditionnement Fixpack de 25 unités 

L = 2 000 mm galvanisé 016555

L = 3 000 mm galvanisé 016591

L = 6 000 mm galvanisé 016592

Gabarit de perçage
pour fenêtres en bois

054799

Gabarit de perçage
pour fenêtres en métal et en PVC

054800

Gabarit de perçage
pour fenêtres cintrées à 2 compas F45

071861

Accessoires pour gabarit de perçage à plusieurs parties 020477

Gabarit de perçage supplémentaire pour support de fixation au vantail  
Euro-rainure

028141

Guide de tringle
Conditionnement par 10 unités

010878

Guide de tringle verticale et plaque de fixation
bronze foncé 002750

galvanisé 002747

Manchon d’accouplement de tringle 8 mm galvanisé 043546

Informations relatives à la commande
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Désignation Finition Référence

Accessoires

Palier standard pour fixation sur le battant
pour OL 90 N / OL 95

EV1 074424

bronze foncé 074425

blanc RAL 9016 074428

noir 080228

selon RAL 074427

Palier standard pour fixation sur le battant pour fenêtres en bois  
avec Euro-rainure pour OL 90 N

EV1 030886

bronze foncé 030887

blanc RAL 9016 030890

noir 099475

selon RAL 030889

Palier coulissant pour fixation sur le battant
pour OL 90 N / OL 95 pour fenêtres de formes spéciales

EV1 084398

bronze foncé 084399

blanc RAL 9016 084401

noir 084402

selon RAL 084403

Palier coulissant pour fixation sur le battant
pour OL 90 N / OL 95 pour fenêtres en bois avec Euro-rainure

EV1 071198

bronze foncé 071199

blanc RAL 9016 071202

noir 099476

selon RAL 071201

Verrouillage supplémentaire pour OL 90 N / OL 95
pour hauteur de recouvrement 0 -17 mm

EV1 030519

bronze foncé 030520

blanc RAL 9016 030523

selon RAL 030522

Verrouillage supplémentaire pour OL 90 N / OL 95
pour hauteur de recouvrement 14-25 mm

EV1 030524

bronze foncé 030525

blanc RAL 9016 030528

selon RAL 030527

Informations relatives à la commande
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Désignation Finition Référence

Bielle amovible avec manivelle coudée
Coupée sur mesure, au mètre

EV1 077434

bronze foncé 108478

blanc RAL 9016 108480

selon RAL 108491

Bielle amovible avec manivelle coudée
Longueur totale 1 400 mm

EV1 050856

bronze foncé 057589

blanc RAL 9016 015879

selon RAL 015987

Bielle fixe avec manivelle coudée et support de bielle
Coupée sur mesure

EV1 077433

bronze foncé 108474

blanc RAL 9016 108476

selon RAL 108477

Bielle fixe avec manivelle coudée et support de bielle
Longueur totale 1 400 mm

EV1 050857

bronze foncé 050858

blanc RAL 9016 015864

selon RAL 015986

Manivelle coudée Fz 45/32

brun 056952

teinte argent 056951

blanc RAL 9016 014795

Bielle à monter soi-même
Raccord tubulaire pour bielle, longueur 6 000 mm

EV1 053262

bronze foncé 053263

Raccord tubulaire pour bielle, longueur 6 000 mm
blanc RAL 9016 014706

selon RAL 015982

Accessoires pour poignée de manœuvre
pour OL 90 N / OL 95

EV1 030391

bronze foncé 030392

blanc RAL 9016 030395

selon RAL 030394

Poignée de manœuvre avec renvoi d’angle 
pour OL 90 N / OL 95

EV1 030611

bronze foncé 030612

blanc RAL 9016 030615

noir 077945

selon RAL 030614

Poignée de manœuvre
pour OL 90 N / OL 95

EV1 026882

bronze foncé 026884

blanc RAL 9016 026887

noir 079113

selon RAL 026886

Poignée de manœuvre verrouillable par clé 
pour OL 90 N / OL 95

EV1 083841

bronze foncé 083842

blanc RAL 9016 083844

selon RAL 085230

Poignée de manœuvre avec renvoi d’angle flexible pour fenêtres de formes spéciales
pour OL 90 N / OL 95

EV1 076911

bronze foncé 076912

blanc RAL 9016 076915

noir 080227

selon RAL 076916

Informations relatives à la commande
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Désignation Finition Référence

Treuil intégré dans renvoi d’angle GEZE Fz 90
Renvoi d’angle avec treuil intégré, sans bielle, sans manivelle, finition gauche

galvanisé 030809

noir 030810

Treuil intégré dans renvoi d’angle GEZE Fz 90
Renvoi d’angle avec treuil intégré, sans bielle, sans manivelle, finition droite

galvanisé 030811

noir 030812

Treuil vertical GEZE Fz 91
avec accessoires pour montage vertical, avec renvoi d’angle, sans bielle, sans manivelle

galvanisé 030817

noir 030818

Treuil vertical GEZE Fz 91
avec accessoires pour montage vertical, sans renvoi d’angle, sans bielle, sans manivelle

galvanisé 030822

noir 030823

Treuil GEZE Fz 92
avec accessoires pour montage horizontal et oblique, sans bielle, sans manivelle

EV1 030778

bronze foncé 030777

Renvoi d’angle
flexible pour fenêtres de formes spéciales

galvanisé 071354

Renvoi d’angle à 90° galvanisé 070546

Renvoi mur rideau 75
pour embrasure jusqu’à 75 mm

EV1 030744

bronze foncé 030745

blanc RAL 9016 030748

selon RAL 030747

Renvoi mur rideau 150
pour embrasure jusqu’à 150 mm

EV1 030749

bronze foncé 030750

blanc RAL 9016 030753

selon RAL 030752

Renvoi mur rideau 
pour chassis superposé ou côte à côte

EV1 030902

bronze foncé 030903

blanc RAL 9016 030906

noir 074510

selon RAL 030905

Bras de liaison flexible sans accessoires
Longueur de câble = 700 mm

brun 008481

EV1 + blanc RAL 9016 022718

Bras de liaison flexible sans accessoires
Longueur de câble = 1 000 mm

EV1 + blanc RAL 9016 022720

brun 008483

Bras de liaison flexible sans accessoires
Longueur de câble = 1 250 mm

EV1 + blanc RAL 9016 022721

brun 008485

Bras de liaison flexible sans accessoires
Longueur de câble 350 à 3 000 mm
Longueur spéciale sur mesure

brun 072131

EV1 + blanc RAL 9016 072130

Accessoires pour bras de liaison flexible (fenêtres de formes spéciales) EV1 + blanc RAL 9016 030862

Guide angulaire pour bras de liaison flexible sur fenêtres trapézoïdales et demi-cintre EV1 + blanc RAL 9016 030764

Guide angulaire pour bras de liaison flexible EV1 + blanc RAL 9016 022791

Informations relatives à la commande
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Treuil intégré dans le renvoi d’angle GEZE Fz 90

Le renvoi d’angle avec treuil intégré peut être utilisé pour les bielles fixes et amovibles. L’actionnement de la manivelle permet une 
utilisation confortable et le réglage pratique des positions pour la ventilation. Il est adapté aux fenêtres rectangulaires à soufflet ou 
à l’italienne, montées à la verticale, ouvrant vers l’intérieur. Le treuil intégré dans le renvoi d’angle Fz 90 peut être utilisé pour des 
battants de fenêtres étroits à partir d’une largeur de 380 mm.

Fenêtre rectangulaire avec GEZE Fz 90

Caractéristiques techniques
Caractéristiques du produit Treuil intégré dans renvoi d’angle GEZE Fz 90
Largeur 16 mm
Course 54 mm
Diamètre tringle horizontale (tringlerie par serrage) 8 mm
Rotations de la manivelle jusqu’à une ouverture max. 9
Limite de course en option ●
Entièrement dissimulé sous le profilé ●
En option : sécurité réglable contre les surcharges excessives 
(réglage d’usine 7 Nm)

●

●  = Oui

Désignation Finition Référence
Treuil intégré dans le renvoi d’angle GEZE Fz 90
Renvoi d’angle avec treuil intégré, sans bielle, sans manivelle, finition gauche

galvanisé 030809
noir 030810

Treuil intégré dans le renvoi d’angle GEZE Fz 90
Renvoi d’angle avec treuil intégré, sans bielle, sans manivelle, finition droite

galvanisé 030811
noir 030812
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Treuil vertical GEZE Fz 91

Ce treuil peut être utilisé pour les bielles fixes et amovibles à gauche ou à droite. La manivelle permet une utilisation confortable et 
le réglage pratique des positions pour la ventilation. Il est adapté aux fenêtres rectangulaires à soufflet ou à l’italienne, ouvrant vers 
l’intérieur, montées à la verticale et sur des fenêtres trapézoïdales en combinaison avec un renvoi d’angle flexible.

Fenêtre rectangulaire et fenêtre trapézoïdale avec GEZE Fz 91

Caractéristiques techniques
Caractéristiques du produit Treuil vertical GEZE Fz 91
Largeur 16 mm
Course 54 mm
Diamètre tringle verticale (tringlerie par serrage) 8 mm
Rotations de la manivelle jusqu’à une ouverture max. 9
Limite de course en option ●
Entièrement dissimulé sous le profilé ●
En option : sécurité réglable contre les surcharges excessives 
(réglage d’usine 7 Nm)

●

●  = Oui

Désignation Finition Référence
Treuil vertical GEZE Fz 91
avec accessoires pour montage vertical, sans renvoi d’angle, sans bielle, sans manivelle

galvanisé 030822
noir 030823
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Treuil GEZE Fz 92

Ce treuil peut être utilisé pour les bielles fixes et amovibles à gauche ou à droite. La manivelle facilite les manœuvres et permet le 
réglage pratique des positions pour la ventilation. Il est adapté aux fenêtres trapézoïdales et triangulaires montées à la verticale. Pour 
les fenêtres rectangulaires, il peut également être utilisé comme treuil horizontal.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques du produit Treuil GEZE Fz 92
Largeur 16 mm
Course 54 mm
Diamètre tringle horizontale (tringlerie par serrage) 8 mm
Rotations de la manivelle jusqu’à une ouverture max. 9
Angle de dérivation 90 - 160°
Limite de course en option ●
Entièrement dissimulé sous le profilé ●
En option : sécurité réglable contre les surcharges excessives 
(réglage d’usine 7 Nm)

●

●  = Oui

Fenêtre trapézoïdale avec Fz 92      

Désignation Finition Référence
Treuil GEZE Fz 92
avec accessoires pour montage horizontal et oblique, sans bielle, sans manivelle

EV1 030778
bronze foncé 030777
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Bielle fixe

Les bielles permettent une manipulation souple et confortable des fenêtres. 
Le renvoi articulé est une équerre flexible, galvanisé ou noire, qui s’adapte à différents angles d’inclinaison. Il se monte 
sur l’embrasure, devant l’embrasure ou sur le côté dans l’embrasure. La bielle est située à une distance de 25 mm du mur.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques du produit Bielle fixe avec manivelle coudée et support de bielle
Diamètre 15 mm

Désignation Finition Référence

Bielle fixe avec manivelle coudée et support de bielle
Coupée sur mesure

EV1 077433
bronze foncé 108474

blanc RAL 9016 108476
selon RAL 108477

Bielle fixe avec manivelle coudée et support de bielle
Longueur totale 1 400 mm

EV1 050857
bronze foncé 050858

blanc RAL 9016 015864
selon RAL 015986

Plan de montage renvoi articulé 
bielle fixe
e = Profondeur d’embrasure

Renvoi articulé pour treuils et bielles
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Bielle amovible

Les bielles permettent une manipulation souple et confortable des fenêtres. 
Le renvoi articulé est une équerre flexible, galvanisée ou noire, qui s’adapte à différents angles d’inclinaison. Il se monte sur l’embra-
sure, devant l’embrasure ou sur le côté dans l’embrasure. La bielle est située à une distance de 25 mm du mur.

Plan de montage renvoi articulé  
bielle amovible

Renvoi articulé pour treuils et bielles

Caractéristiques techniques
Caractéristiques du produit Bielle amovible avec manivelle coudée
Diamètre 15 mm

Désignation Finition Référence

Bielle amovible avec manivelle coudée
Coupée sur mesure

EV1 077434
bronze foncé 108478

blanc RAL 9016 108480
selon RAL 108491

Bielle amovible avec manivelle coudée
Longueur totale 1 400 mm

EV1 050856
bronze foncé 057589

blanc RAL 9016 015879
selon RAL 015987
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Renvoi mur-rideau au cadre

Le renvoi mur-rideau au cadre peut être utilisé sur les battants à soufflet montés à la verticale, en bois, PVC ou métal, avec des hau-
teurs de recouvrement de 0 à 25 mm. Le poids maximum du battant est de 80 kg. L’actionnement peut être effectué par la poignée, 
un treuil Fz 91 ou un moteur électrique. Un collier de tringle permettra le passage des saillies du montant, voir illustration.

Renvoi avec tringle verticale
T = �Saillie du montant ou de la traverse  

à partir du dormant

Caractéristiques techniques
Caractéristiques du produit Renvoi mur-rideau au cadre
Saillie du montant ou de la traverse jusqu’à embrasure de 75 T = 0 – 75 mm
Saillie du montant ou de la traverse jusqu’à embrasure de 150 T = 0 – 150 mm

Désignation Finition Référence

Renvoi mur-rideau au cadre
pour embrasure 0 à 75 mm

EV1 030744
bronze foncé 030745

blanc RAL 9016 030748
selon RAL 030747

Renvoi mur-rideau au cadre
pour embrasure 0 à 150 mm

EV1 030749
bronze foncé 030750

blanc RAL 9016 030753
selon RAL 030752
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Tringle de liaison flexible

Transmission sur débordement avec tringle de liaison flexible pour la transmission sur différents niveaux. La transmission sur débor-
dement des ferme-impostes est simple et adaptable. Le montage est rapide et facile. Le guide est esthétique. 
Remarque : La transmission de liaison flexible sur embrasure convient uniquement sur un vantail mesurant au maximum 1 200 mm.

Transmission avec tringle verticale

Caractéristiques techniques
Caractéristiques du produit Bras de liaison flexible sans accessoires
Longueur de câble 700 mm e = 0 – 350 mm
Longueur de câble 1 000 mm e = 0 – 650 mm
Longueur de câble 1 250 mm

Désignation Finition Référence
Bras de liaison flexible sans accessoires
Longueur de câble = 700 mm

EV1 + blanc RAL 9016 022718
brun 008481

Bras de liaison flexible sans accessoires
Longueur de câble = 1 000 mm

EV1 + blanc RAL 9016 022720
brun 008483

Bras de liaison flexible sans accessoires
Longueur de câble = 1 250 mm

EV1 + blanc RAL 9016 022721
brun 008485

Accessoires pour transmission flexible avec plaques de fixation
EV1 + blanc RAL 9016 030798

brun 030797

e = à partir  
de 310 (max. 40 mm)

(m
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1 = Débordement avec profondeur d’embrasure e = jusqu’à 310 mm (longueur de câble 700 mm)

2 = Débordement avec profondeur d’embrasure e = plus de 310 mm (longueur de câble 700 mm jusqu’à e = 380 mm) / 
 (longueur de câble 1 000 mm jusqu’à e = 680 mm)

3 = Débordement avec saillie de débordement (longueur de câble 700 mm jusqu’à e+e1 = 310 mm) /  
(longueur de câble 1 000 mm jusqu’à e+e1 = 610 mm)

4 = Débordement oblique (longueur de câble 700 mm jusqu’à e = 380 mm) / (longueur de câble 1 000 mm jusqu’à e = 680 mm)

e = Profondeur d’embrasure
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Tringle coudée

Transmission avec tringle coudée

La tringle coudée est utilisée pour des profondeurs d’embrasure jusqu’à environ 150 mm. 

Désignation Finition Référence
Tringle Ø 10 mm, longueur 2 000 mm galvanisé 004892
Accessoire supplémentaire pour tringle coudée Ø 10 mm galvanisé 058124

Verrouillages supplémentaires pour OL 90 N / OL 95

Hauteur de recouvrement 14-25 mmHauteur de recouvrement 14-25 mm

Désignation Finition Référence

Verrouillage supplémentaire pour OL 90 N / OL 95
pour hauteur de recouvrement 0-17 mm

EV1 030519
bronze foncé 030520

blanc RAL 9016 030523
selon RAL 030522

Verrouillage supplémentaire pour OL 90 N / OL 95
pour hauteur de recouvrement 14-25 mm

EV1 030524
bronze foncé 030525

blanc RAL 9016 030528
selon RAL 030527

Hauteur de recouvrement 0-17 mm
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Verrouillage dissimulé OL 90 N / OL 95

La clavette de verrouillage GEZE assure l’étanchéité et la sécurité sur toute la surface de fermeture et garantit une protection anti-
effraction efficace. La clavette est utilisée sur les verrouillages centraux (verrouillage dissimulé) et faciles à clipser. La clavette est 
conçue en fonction du profilé et de la ferrure. En combinaison avec un verrouillage central, un verrouillage complet de la fenêtre est 
possible.

A=�Diamètre des différents boulons  
de verrouillage 

Désignation Finition Référence

Clavette de verrouillage pour OL 90 N
pour verrouillages dissimulés avec manchon d’accouplement  OL 90 N

A=8,5 mm 024953
A=11,5 mm 029722
A=15,5 mm 030294
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GEZE OL 320

Ferme-imposte extra-plat en applique pour fenêtres rectangulaires avec une largeur d’ouverture de 320 mm

L’OL 320 convient pour les fenêtres lourdes (max. 250 kg). Le design extra-plat du compas et le renvoi ne requièrent qu’un très petit 
espace au-dessus et sur le côté du battant. L’esthétique de la façade reste inchangée.
Le verrouillage dissimulé dans le compas garantit un verrouillage sûr de la fenêtre permettant une meilleure étanchéité et une sécu-
rité anti-effraction efficace. 
L’assemblage entre le compas et le palier d’accrochage sur le battant se défait facilement et confortablement par le bouton de 
déclenchement. La fenêtre peut ainsi être nettoyée sans difficulté depuis l’intérieur ou l’extérieur. Il est tout aussi facile de remettre 
les battants, car le compas et le palier sont assemblés par un couplage à tête conique. Le bouton de sécurité montre l’enclenchement 
parfait du compas dans la tête conique du palier d’accrochage.

Domaines d’application •• Pour fenêtres à soufflet, à l’italienne, basculantes et battantes montées à la verticale,  
ouvrant vers l’intérieur en bois, PVC ou métal

•• Utilisable à gauche et à droite
•• Pour des hauteurs de recouvrement de 0 à 25 mm
•• Poids de battant jusqu’à 250 kg

436

28 304 28

26
65
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Plans de montage OL 320

GEZE OL 320 pour fenêtres en aluminium  
avec recouvrement

GEZE OL 320 pour fenêtres en aluminium 
affleurantes

GEZE OL 320 pour fenêtres en bois

D	 = Distance entre le bord extérieur du battant et le milieu du bras
D*	= Distance entre le bord extérieur du battant et le milieu du bras (de préférence 17 mm)
Y	 = Encombrement en haut

GEZE OL 320 pour fenêtres en PVC

Caractéristiques du produit GEZE OL 320
Largeur (max.) d’ouverture 320 mm
Largeur (min.) du battant 680 mm
Hauteur (min.) du battant 400 mm
Poids (max.) du battant 250 kg
Longueur 436 mm
Profondeur 65 mm
Hauteur 26 mm
Fonctions
Largeur d’ouverture réglable (réduction de la course) ●
Verrouillage intégré dans le compas ●
Décrochage du compas à l’aide d’un bouton de déclenchement ●
Verrouillage anti-effraction (SKG) ○
Verrouillable ○
Sécurité anti-décrochage ●

●  = Oui 	 o  = Non
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Plan de montage OL 320 pour fenêtres rectangulaires

Limites d’application

Nombre de compas Largeur (min.)  
du battant a

Largeur (max.)  
du battant a

Hauteur (min.)  
du battant b

Poids (max.)  
du battant

1 680 mm 1 200 mm
400 mm 250 kg2 1 201 mm 2 400 mm

3 2 401 mm 3 600 mm

Cotes de réglage et encombrement

Hauteur (min.) du battant b Hauteur (max.) du battant b Cote de réglage D (min.) haut Encombrement Y haut
400 mm 23 mm 34 mm

401 mm 450 mm 21 – 23 mm
D(min) + 13451 mm 600 mm 19 – 23 mm

601 mm 17 – 23 mm

Informations relatives à la commande

Désignation Finition Référence

GEZE OL 320
avec sécurité anti-décrochage et palier coulissant d’accrochage sur le battant

EV1 131288

blanc RAL 9016 131289

selon RAL 131290

GEZE OL 320
avec palier coulissant d’accrochage sur le battant

EV1 128211

blanc RAL 9016 128212

selon RAL 128213

Matériel de montage

Gabarit de perçage pour chassis bois 137150

Gabarit de perçage pour chassis métal et PVC 137152

Guide de tringle 058653

Tringle de raccordement
Longueur 168 mm

galvanisé 059728

Tringle de raccordement
pour largeurs de battants jusqu’à 1200 mm (1 compas), longueur 820 mm

galvanisé 059726

Tringle de raccordement
pour largeurs de battants jusqu’à 2 400 mm (2 compas), longueur 2 000 mm

galvanisé 059727

Tringle Ø 12 mm
Conditionnement Fixpack de 25 unités 

galvanisé 053198

galvanisé 053199

galvanisé 054116
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Profil de recouvrement pour renvoi d’angle OL 320

EV1 012560

blanc RAL 9016 018245

selon RAL 015459

Profil de recouvrement OL 320
Longueur 2 000 mm

EV1 058771

blanc RAL 9016 018293

selon RAL 014258

Profil de recouvrement OL 320
Longueur 3 000 mm

EV1 058774

blanc RAL 9016 018294

selon RAL 014259

Profil de recouvrement OL 320
Longueur 6 000 mm

EV1 058630

blanc RAL 9016 018251

selon RAL 013814

Embout supplémentaire OL 320 pour extrémité du compas

EV1 058633

blanc RAL 9016 018254

selon RAL 013816

Équerre supplémentaire OL 320
pour hauteur de recouvrement de 0 à 12 mm

EV1 050727

blanc RAL 9016 015519

selon RAL 013077

Verrouillage supplémentaire pour OL 320 
sans équerre supplémentaire, hauteur de recouvrement 12-25 mm

EV1 063974

blanc 018257

selon RAL 013080

Clavette de verrouillage pour OL 320
pour fenêtres en aluminium

8,5 mm 024954

11,5 mm 029717

Clavette de verrouillage pour OL 320
pour fenêtres en bois et PVC

8,5 mm 029855

11,5 mm 029856

15,5 mm 030295

Clavette de verrouillage pour OL 320
pour fenêtres en aluminium

8,5 mm 028905

Accessoires

Palier standard d’accrochage sur le battant OL 320
avec plaque courte

EV1 139179

blanc RAL 9016 139180

selon RAL 139211

Poignée OL 320 
Course 42 mm, pour largeurs d’ouverture jusqu’à environ 220 mm

EV1 131658

blanc RAL 9016 131659

selon RAL 131660

Poignée OL 320
Course 70 mm, pour largeurs d’ouverture jusqu’à environ 320 mm

EV1 131652

blanc RAL 9016 131653

selon RAL 131654

Poignée OL 320
Course 70 mm, avec renvoi d’angle 

EV1 131610

blanc RAL 9016 131611

selon RAL 131612

Treuil intégré dans renvoi d’angle GEZE Fz 100
sans bielle, sans manivelle

018194

Treuil vertical GEZE Fz 101
sans bielle, sans manivelle

018196

Désignation Finition Référence

Informations relatives à la commande
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Treuil intégré dans le renvoi d’angle GEZE Fz 100

Le renvoi d’angle avec treuil intégré pour bielles fixes et amovibles assure un grand confort d’utilisation et permet le réglage des 
positions pour la ventilation. Le treuil intégré dans le renvoi d’angle se monte à gauche ou à droite sur des battants à soufflet, 
montés à la verticale, ouvrant vers l’intérieur. Il est adapté pour des fenêtres rectangulaires ainsi que pour des fenêtres trapézoïdales 
grâce au renvoi d’angle flexible.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques du produit Treuil intégré dans renvoi d’angle GEZE Fz 100
Largeur 26 mm
Course 70 mm
Diamètre tringle horizontale (tringlerie par serrage) 12 mm
Rotations de la manivelle jusqu’à ouverture max. 10
Limite de course en option ●
Entièrement dissimulé sous le profilé ●
En option : sécurité réglable contre les surcharges excessives 
(réglage d’usine 7 Nm)

●

●  = Oui

Désignation Référence
Treuil intégré dans renvoi d’angle GEZE Fz 100
sans bielle, sans manivelle

018194

Fenêtre rectangulaire avec GEZE Fz 100
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Treuil vertical GEZE Fz 101

Le treuil intégré dans le renvoi d’angle pour bielles amovibles et fixes se monte à gauche ou à droite sur des fenêtres à soufflet, mon-
tées à la verticale, ouvrant vers l’intérieur. La manivelle facilite les manœuvres et permet le réglage des positions pour la ventilation.
Il est adapté pour des fenêtres rectangulaires ainsi que pour des fenêtres trapézoïdales grâce au renvoi d’angle flexible.

Désignation Référence
Treuil vertical GEZE Fz 101
sans bielle, sans manivelle

018196

Caractéristiques techniques
Caractéristiques du produit Treuil intégré dans renvoi d’angle GEZE Fz 101
Largeur 26 mm
Course 70 mm
Diamètre tringle horizontale (tringlerie par serrage) 12 mm
Rotations de la manivelle jusqu’à ouverture max. 10
Limite de course en option ●
Entièrement dissimulé sous le profilé ●
En option : sécurité réglable contre les surcharges excessives 
(réglage d’usine 7 Nm)

●

●  = Oui
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Verrouillage supplémentaire OL 320

Pour une utilisation côté opposé à la poignée, il faut ajouter un renvoi d’angle.

Désignation Finition Référence

Verrouillage supplémentaire pour OL 320 
sans angle supplémentaire, hauteur de recouvrement 12-25 mm

EV1 063974
blanc 018257

selon RAL 013080
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Verrouillage dissimulé OL 320

La clavette de verrouillage GEZE assure l’étanchéité et la sécurité sur toute la surface de fermeture et garantit une protec-
tion anti-effraction efficace. La clavette est utilisée sur les verrouillages centraux (verrouillage dissimulé) et faciles à clipser.  
La clavette est conçue en fonction du profilé et de la ferrure. En combinaison avec un verrouillage central, un verrouillage complet 
de la fenêtre est possible.

A = �Diamètre des différents boulons  
de verrouillage

Désignation Finition Référence
Clavette de verrouillage OL 320
pour fenêtres en aluminium

A = 8,5 mm 024954
A = 11,5 mm 029717

Clavette de verrouillage OL 320
pour fenêtres en bois et PVC

A = 8,5 mm 029855
A = 11,5 mm 029856
A = 15,5 mm 030295

Clavette de verrouillage OL 320
pour fenêtres en aluminium

028905



 45

1

3

4

5

2

Systèmes de ferme-impostes GEZE 

Systèmes de ferme-impostes

FERME-IMPOSTES EXTRA-PLATS GEZE

Pour des fenêtres à soufflet, une protection supplémentaire doit être prévue en plus du ferme-imposte afin de limiter l’inclinaison 
du battant (position d’entrebâillement) qui pourrait être cause de danger. GEZE FPS est un compas de sécurité « intelligent » pour 
fenêtres rectangulaires à soufflet montées à la verticale. Les boulons d’arrêt coulissent sur des guides dans un profilé télescopique 
jusqu’à la «position de nettoyage». Ainsi, seul le profilé gauche doit être soulevé à la main. Si la fenêtre menace de tomber, les boulons 
d’arrêt sont projetés par les chariots de guidage dans les crochets de retenue opposés et stoppent immédiatement la chute. Pour 
chaque fenêtre à soufflet, en bois, en PCV ou en aluminium, il est obligatoire de mettre deux compas de sécurité et deux plaques de 
fixation.

Compas de sécurité GEZE (FPS)

Domaines d’application •• Pour OL 90 N, OL 95 et OL 320
•• Pour fenêtres rectangulaires
•• Pour fenêtres  à soufflet montées à la verticale
•• Largeur min. de feuillure 11 mm
•• Profondeur min. de feuillure 18 mm

1 = Largeur d’ouverture d’entrebâillement
2 = Longueur quand fenêtre fermée
3 = Position d’entrebâillement 
4 = Position de nettoyage
5 = Hauteur de battant
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Plans de montage compas de sécurité (FPS)  

FPS pour fenêtres en aluminium  
(montage sans cale)

FPS pour fenêtres en bois FPS pour fenêtres en PVC

Informations relatives à la commande

Désignation Finition Référence

Compas de sécurité GEZE (FPS)
FPS 340 Force 1

galvanisé 030249

Compas de sécurité GEZE (FPS)
FPS 520 Force 2

galvanisé 030250

Compas de sécurité GEZE (FPS)
FPS 720 Force 3

galvanisé 030251

Éléments de montage

Plaques de fixation pour compas de sécurité
pour fenêtres en aluminium (pièces de fixation pour battant et dormant)

030252

Plaques de fixation pour compas de sécurité
pour fenêtres en PVC (pièces de fixation pour battant avec Euro-rainure et dormant)

030253

Plaques de fixation pour compas de sécurité
pour fenêtres en bois et PVC (pièces de fixation pour battant avec Euro-rainure  
et dormant)

070182

Cale de dormant pour compas de sécurité
pour fenêtres en PVC

3 mm 029334

5 mm 029335

Cale de dormant pour compas de sécurité
pour fenêtres en PVC avec feuillure oblique

030383

Cale d’ouvrant pour compas de sécurité

4 mm 009324

5 mm 009325

7 mm 013305

8 mm 025635

9 mm 009321

Cale de dormant pour compas de sécurité
pour fenêtres en aluminium

3 mm 009326

5 mm 009328

Gabarit de perçage pour compas de sécurité (FPS)
024741
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Palier d’accrochage coulissant  
pour fixation sur le battant GEZE

Poignée pivotante GEZE

Treuil intégré dans renvoi d’angle  
GEZE Fz 90 gauche

Treuil vertical GEZE Fz 91  
avec renvoi d’angle

Treuil GEZE Fz 92

Compas GEZE  
avec sécurité anti‑décrochage

Poignée GEZE  
avec renvoi d’angle flexible

Renvoi d’angle GEZE

GEZE OL 90 N et OL 95 – Aperçu des produits

Compas verrouillable GEZE 

Poignée verrouillable GEZE 
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Guide de choix pour GEZE OL 90 N

Applications

Conditionnement
Référence Référence Référence

Compas Poignée avec  
renvoi d’angle

Treuil intégré dans renvoi 
d’angle Fz 90 gauche

EV1 030373 EV1 030611 EV1 030809
blanc RAL 9016 030377 blanc RAL 9016 030615 blanc RAL 9016 030810

Fenêtre rectangulaire  
avec poignée  
gauche ou droite

Fenêtre rectangulaire  
avec treuil intégré dans 
le renvoi d’angle  
gauche

Fenêtre rectangulaire  
avec treuil intégré dans 
le renvoi d’angle  
droite

Fenêtre rectangulaire  
avec treuil vertical 
gauche ou droite

Fenêtre rectangulaire  
avec treuil horizontal 
gauche ou droite

Fenêtre rectangulaire  
avec sécurité anti-décrochage  
avec poignée  
gauche ou droite

Fenêtre rectangulaire  
avec sécurité anti-décrochage  
avec treuil intégré dans le ren-
voi d’angle, gauche

Fenêtre rectangulaire  
avec sécurité anti-décrochage  
avec treuil intégré dans le 
renvoi d’angle, droite

Fenêtre rectangulaire  
avec sécurité anti-décrochage  
avec treuil vertical  
gauche ou droite

Fenêtre rectangulaire  
avec sécurité anti-décrochage  
avec treuil horizontal  
gauche ou droite

Fenêtre trapézoïdale  
avec poignée  
gauche ou droite

Fenêtre trapézoïdale  
avec treuil  
gauche ou droite
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Conditionnement
Référence Référence Référence Référence Référence Référence

Treuil intégré dans 
renvoi d’angle  

Fz 90 droite

Treuil vertical  
Fz 91 avec  

renvoi d’angle
Treuil Fz 92 Compas avec sécurité 

anti-décrochage
Poignée avec renvoi 

d’angle flexible

Compas avec  
palier coulissant pour fixation 

sur le vantail

galvanisé 030811 galvanisé 030817 EV1 / blanc 030778 EV1 030498 EV1 076911 EV1 Compas & palier 
correspondant pour 
fixation sur le vantailnoir 030812 noir 030818 blanc RAL 9016 030502 blanc RAL 9016 076915 blanc RAL 9016
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Techniques pour portes

	 01 Ferme-portes en applique

	 02 Unités d’arrêt

	 03 Ferme-portes intégrés

	 04 Pivots de sol et pentures pour portes en verre 

	 05 Systèmes pour portes coulissantes manuelles

	Systèmes de portes automatiques

06 Portes battantes

07 Portes coulissantes, télescopiques et pliantes

08 Portes coulissantes cintrées et demi-cintre

09 Portes tournantes

10 Organes de commande et de sécurité

RWA et systèmes pour fenêtres

11 Ferme-impostes

12 Systèmes d'ouverture et de verrouillage électriques

13 Entraînements électriques linéaires et à vérins

14 Entraînements électriques à chaîne

	 15 Systèmes d’extraction de fumée et de chaleur 
(RWA)

Techniques de sécurité

16 Systèmes pour issues de secours

17 Systèmes de contrôle d’accès

18 Serrures antipaniques

19 Gâches électriques 

20 Système de gestion des bâtiments

Systèmes tout verre

21 Systèmes de parois coulissantes manuelles MSW

22 Systèmes intégrés pour éléments tout verre (IGG)
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POSSIBILITÉS D'APPLICATION DES PRODUITS GEZE
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Techniques pour portes

Les ferme-portes GEZE convainquent par la diversité de leurs 
fonctions, leur efficacité et pour leur durée de vie élevée. Un 
design uniforme, la possibilité de combinaison avec toutes 
les largeurs et poids de vantaux possibles ainsi que leurs 
nombreux réglages facilitent le choix. Ils sont continuelle-
ment améliorés par de nouvelles fonctions. Par exemple, les 
exigences en matière d’accessibilité ainsi que de protection 
contre les incendies peuvent être remplies avec nos systèmes 
de ferme-portes.

Systèmes de portes automatiques

Les systèmes de portes automatiques GEZE offrent de très 
nombreuses possibilités d’agencement. Ils se démarquent 
par la dernière technologie d’entraînement innovante et 
hautement performante, la sécurité, l’accessibilité ainsi que 
par leur design uniforme haut de gamme. GEZE offre des 
solutions complètes pour répondre aux exigences les plus 
diverses.

RWA et techniques pour fenêtres

Les systèmes de désenfumage et d’extraction de chaleur 
ainsi que les systèmes de ventilation GEZE représentent 
des solutions qui répondent aux différentes contraintes en 
matières de fenêtres. L'offre complète s'étend des systèmes 
d'entraînement à efficience énergétique  pour l'aération et le 
désenfumage naturels aux solutions complètes d’amenée et 
d’évacuation de l’air, également comme extracteurs de fumée 
et de chaleur naturels certifiés. 

Technique de sécurité

La technique de sécurité GEZE est essentielle lorsqu'il s'agit 
de prévention contre les incendies, de contrôle d’accès et de 
sécurité anti-cambriolage pour les issues de secours. Pour 
répondre à chacun de ces objectifs, GEZE offre des solutions 
individuelles et des concepts adaptés qui associent les dif-
férentes obligations de sécurité à un système intelligent, et 
qui ferment simultanément les portes et les fenêtres en cas 
de danger.

Systèmes de gestion des bâtiments

Avec le système de gestion pour bâtiments, les solutions de 
techniques de porte, de fenêtre et de sécurité GEZE peuvent 
être intégrées à la sécurité et à la surveillance des bâtiments. 
En tant que système de commande et de visualisation cen-
tral, il surveille et contrôle les différents automatismes et 
garantit la sécurité grâce à de nombreuses possibilités de 
réseaux.

Systèmes tout verre

Les systèmes tout verre GEZE permettent un agencement 
ouvert et transparent. Ils s'intègrent harmonieusement à 
l'architecture du bâtiment ou se démarquent de manière 
accentuée. GEZE offre une grande variété de technologies  
pour des systèmes de parois et de portes coulissantes fonc-
tionnels, très résistants et esthétiques, garantissant à la fois 
une liberté d'aménagement et de sécurité.
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Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 7152 203 6440
Fax +49 7152 203 77050
muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 7152 203 6840
Fax +49 7152 203 76849
berlin.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 7152 203 6888
Fax +49 7152 203 6891
frankfurt.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 7152 203 6770
Fax +49 7152 203 76770
duesseldorf.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 7152 203 6602
Fax +49 7152 203 76608
hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 359
service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 859
service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Mitte
Oberurseler Str. 69
61440 Oberursel
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 659
service-oberursel.de@geze.com 

GEZE Service GmbH 
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 559
service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 759
service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 459
service-hamburg.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel:  +43 6225 87180
Fax: +43 6225 87180 299
austria.at@geze.com

Baltic States –  
Lithuania / Latvia / Estonia
Tel. +371 678960 35
baltic-states@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36 
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 4026290 80
Fax +31 4026290 85
benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
Representative Office
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
1172 Sofia
Tel.  +359 247043 73 
Fax  +359 247062 62
office-bulgaria@geze.com

Italy
GEZE Italia S.r.l
Sede di Vimercate
Via Fiorbellina 20 
20871 Vimercate (MB) 
Tel. +39 0399530401 
Fax+39 039 9530459/419
italia.it@geze.com

Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 06 726531 1
Fax +39 06 726531 36
roma@geze.biz

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Marywilska 24 
03-228 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.:   +40 212507 750
Fax:   +40 316201 258
office-romania@geze.com

Russia
OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moscow
Tel. +7 495 93306 59
Fax +7 495 93306 74
office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB 
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
Fax +45 463233 26
danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent 
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel:  +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg 

South Africa
Geze South Africa (Pty) Ltd.
GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
Midrand 1685
Tel:   + 87 94337 88
Fax:  + 86 66137 52
info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organıze
Sanayı Bolgesi
Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8 
Tuzla-Istanbul
Tel. + 90 216 45543 15
Fax + 90 216 45582 15
office-turkey@geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
ul. Viskoznaya, 17, 
Building 93-B, Office 12
02660 Kiev
Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 22 26973995
Fax +86 22 26972702
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Jia Little Exhibition Center
Room C 2-102
Shenzhuan Rd. 6000
201619 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17 C 3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20 38731842
Fax +86 20 38731834
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 04-05, 7th Floor 
Red Sandalwood Plaza 
No. 27 Jianguo Road 
Chaoyang District 
100024 Beijing, P.R.China 
Tel. +86 10 85756009
Fax +86 10 85758079
chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbágy
Vendel Park
Huber u. 1.
Tel. +36 23532 735
Fax +36 23532 738
office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat  
(Barcelona)
Tel. +34 902194 036
Fax +34 902194 035
info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 406169 00
Fax +91 44 406169 01
office-india@geze.com
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