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Bras à  compas TS 1500
/ 1000 C

CHAMPS D'APPLICATION

Pour le maintien en ouverture des portes non coupe-feu

Portes à simple action à droite et à gauche

CHAMPS D'APPLICATION

Pour le maintien en ouverture des portes non coupe-feu

Portes à simple action à droite et à gauche

Avec arrêt mécanique
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Pour une embrasure allant jusqu'à 50 mm
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DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Bras à compas TS 1500 / 1000 C

Fonction maintien porte ouverte Mécanique

Unité d'arrêt pouvant être dépassée Oui

Plage de réglage de l’arrêt 70 ° - 150 °

Détecteur de fumée intégré Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description
N°
d’identification Couleur

Point d'arrêt
min.

Point d'arrêt
max.

Bras à compas TS 1500/1000
C/F

Avec arrêt
mécanique

101817 blanc RAL
9016

70 ° 150 °

Bras à compas TS 1500/1000
C/F

Avec arrêt
mécanique

101815 EV1 70 ° 150 °

Bras à compas TS 1500/1000
C/F

Avec arrêt
mécanique

101818 selon RAL 70 ° 150 °

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  2  s u r  2

B r a s  à  c o m p a s  T S  1 5 0 0  /  1 0 0 0  C
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