
F i c h e  t e c h n i q u e
Console VERS L' INTÉRIEUR
E 250 NT /  E  350 N

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le bord de fermeture principal pour fenêtres à soufflet, à l’italienne, à la française et fenêtres
de toit
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Pour le montage des entraînements à vérin E 250 NT et E 350
N
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Avec prépercée et support de châssis

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Avec prépercée et support de châssis

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Console VERS L'INTÉRIEUR E 250 NT / E 350 N

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description N° d’identification Couleur

Console VERS L'INTÉRIEUR E 250 NT / E 350 N Avec prépercée et support de châssis 027223 blanc RAL 9016

Console VERS L'INTÉRIEUR E 250 NT / E 350 N Avec prépercée et support de châssis 027222 selon RAL

Console VERS L'INTÉRIEUR E 250 NT / E 350 N Avec prépercée et support de châssis 027218 EV1
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C o n s o l e  V E R S  L ' I N T É R I E U R  E  2 5 0  N T  /  E
3 5 0  N
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