
F i c h e  t e c h n i q u e

Console rotative E 250
NT

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le bord de fermeture secondaire sur les fenêtres de toit

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le bord de fermeture secondaire sur les fenêtres de toit

Pour le montage sur la fenêtre de toit de l’entraînement à
vérin E 250 NT

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le bord de fermeture secondaire sur les fenêtres de toit

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le bord de fermeture secondaire sur les fenêtres de toit

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:33:53Z



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Avec prépercée et support de châssis

L'équerre de console adaptée est disponible séparément
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DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Console rotative E 250 NT

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description N° d’identification Couleur

Console rotative E 250 NT Avec prépercée et support de châssis 116114 selon RAL

Console rotative E 250 NT Avec prépercée et support de châssis 116112 EV1

Console rotative E 250 NT Avec prépercée et support de châssis 116113 blanc RAL 9016
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