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Partie  supérieure de
l ’axe pivot  de sol   *

CHAMPS D'APPLICATION

Pour recouvrir le pivot de sol

CHAMPS D'APPLICATION

Pour recouvrir le pivot de sol

Avec carré pour porte à double action avec vis de serrage
extensible

CHAMPS D'APPLICATION

Pour recouvrir le pivot de sol

CHAMPS D'APPLICATION

Pour recouvrir le pivot de sol
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Résistance à la corrosion

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Résistance à la corrosion

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Partie supérieure de l’axe pivot de sol  *

Maintien en ouverture des portes coupe-feu Non

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description
N°
d’identification

Rallonge
d'axe

Partie supérieure de l'axe du pivot de
sol GEZE

Avec carré pour porte à double action avec vis de serrage
extensible

053315 0 mm

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.
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