
F i c h e  t e c h n i q u e
Joint  d‘étanchéité  pour  verre
pour  parties  f ixes Perlan /  Levolan

CHAMPS D'APPLICATION

Pour profil partie fixe latéral et inférieur

Pour une épaisseur de verre de 8, 10 et 12 mm

CHAMPS D'APPLICATION

Pour profil partie fixe latéral et inférieur

Pour une épaisseur de verre de 8, 10 et 12 mm

Joint d'étanchéité verre pour profil partie fixe

CHAMPS D'APPLICATION

Pour profil partie fixe latéral et inférieur

Pour une épaisseur de verre de 8, 10 et 12 mm

CHAMPS D'APPLICATION

Pour profil partie fixe latéral et inférieur

Pour une épaisseur de verre de 8, 10 et 12 mm
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Joint pour la fixation de la paroi vitrée dans le profil partie fixe

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Joint pour la fixation de la paroi vitrée dans le profil partie fixe

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Joint d‘étanchéité pour verre pour parties fixes Perlan / Levolan

Couleur gris

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation

Joint d‘étanchéité pour verre pour parties fixes Perlan / Levolan

Joint d‘étanchéité pour verre pour parties fixes Perlan / Levolan

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  2  s u r  2

J o i n t  d ‘ é t a n c h é i t é  p o u r  v e r r e  p o u r
p a r t i e s  f i x e s  P e r l a n  /  L e v o l a n
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