
F i c h e  t e c h n i q u e

Ventouse de maintien
murale

CHAMPS D'APPLICATION

Insert pour angles d’arrêt jusqu'à 180°, idéal pour un arrêt exact

Utilisation dans des environnements difficiles tels que les bâtiments industriels

Installations de rassemblement et de sport à forte fréquentation

Homologué pour les unités d'arrêt GEZE

Montage mural
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Montage mural

Pour montage mural avec plaque de base
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Grande force de maintien de 490 N

Passage de câble caché et design robuste
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DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Ventouse de maintien murale

Dimensions 93 x 65 x 33 mm

Indice de protection Aimant IP65 ; raccord IP20

Type de montage Montage en applique

Passage de câble en haut, en bas

Champ d'application Partie intérieure

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description
N°
d’identification Dimensions Type de montage

Ventouses électromagnétiques
GEZE,

Montage mural, avec plaque de
base

115829 93 x 65 x 33
mm

Montage en
applique

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  2  s u r  2

V e n t o u s e  d e  m a i n t i e n  m u r a l e

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:30:08Z


	Ventouse de maintien murale [fr]

