
F i c h e  t e c h n i q u e

Transmission F  1200
verrouil lable

CHAMPS D'APPLICATION

Grandes surfaces et fenêtres lourdes pour un poids de vantail jusqu'à 200 kg

Fenêtre rectangulaire ouvrant vers l’intérieur avec vantaux ouvrant à l’italienne et ouvrant à la française

Vantail à soufflet ouvrant vers l’extérieur

Montage sur les fenêtres en aluminium

Montage vertical ou horizontal variable

Montage sur ouvrant

CHAMPS D'APPLICATION

Grandes surfaces et fenêtres lourdes pour un poids de vantail jusqu'à 200 kg

Fenêtre rectangulaire ouvrant vers l’intérieur avec vantaux ouvrant à l’italienne et ouvrant à la française

Vantail à soufflet ouvrant vers l’extérieur

Montage sur les fenêtres en aluminium

Montage vertical ou horizontal variable

Montage sur ouvrant

Transmission verrouillable avec une manivelle pour contrôler
les fenêtres de grande taille et lourdes
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Mécanisme à manivelle avec manivelle extensible

La manivelle sert également de poignée

Affichage visuel avec la position de fonction respective de la fenêtre

Position rotative possible uniquement pour les personnes autorisées
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DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Transmission F 1200 verrouillable

Verrouillable Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description N° d’identification Couleur Position de montage

Transmission F 1200 verrouillable Verrouillable, avec manivelle 063230 EV1 à droite

Transmission F 1200 verrouillable Verrouillable, avec manivelle 063232 EV1 à gauche
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