Fiche technique

WTM *

Module émetteur radio pour contréler les portes automatiques et
les entrainements de fenétre GEZE via la commande radio GEZE

CHAMPS D'APPLICATION

— Commande des portes automatiques GEZE et des entrainements de fenétre via la
commande radio GEZE

— Equipement ajouté a posteriori sans pose de cables et en supplément de
boutons/interrupteurs en place
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

— Communication cryptée via un systeéme de « Rolling Code » avec jusqu’a 74 trillions de
combinaisons de codes
— Programmation personnalisée et sécurisée pour éviter les commandes non autorisées

DONNEES TECHNIQUESS

Nom commercial WTM *

Dimensions 44 x30x 11T mm

Indice de protection 1P20

Type de montage Intégré

Type de raccordement de cable Cable préparé pour le raccordement a une borne a vis
Fréquence d'émission 433.93 Mhz

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

NO

d’identificati Tension Type de
Désignation Description on Dimensions d'alimentation  montage
WTM Module 44 x30x 11 mm (I x h x p), pour l'intégration 131212 44x30x11 3VDC Intégré
d'émission radio * optionnelle dans le bouton mm

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de
fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser a
votre interlocuteur GEZE.
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