
F i c h e  t e c h n i q u e

Courroie  crantée
Perlan AUT-NT /  AUT 2

CHAMPS D'APPLICATION

Pour système de ferrure pour porte coulissante Perlan AUT NT

CHAMPS D'APPLICATION

Pour système de ferrure pour porte coulissante Perlan AUT NT

Courroie d'entraînement du système de ferrure pour porte
coulissante automatique

CHAMPS D'APPLICATION

Pour système de ferrure pour porte coulissante Perlan AUT NT

CHAMPS D'APPLICATION

Pour système de ferrure pour porte coulissante Perlan AUT NT
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Courroie crantée pour l'entraînement des vantaux mobiles des systèmes de ferrure pour porte
coulissantes automatiques en longueur standard

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Courroie crantée pour l'entraînement des vantaux mobiles des systèmes de ferrure pour porte
coulissantes automatiques en longueur standard

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Courroie crantée Perlan AUT-NT / AUT 2

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation N° d’identification

Courroie crantée Perlan AUT-NT / AUT 2 141500

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  2  s u r  2

C o u r r o i e  c r a n t é e  P e r l a n  A U T - N T  /  A U T  2
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