Fiche technique

Prépercée E 250 NT
DRM *

Pour le montage de I'entrainement a vérin E 250 NT

CHAMPS D'APPLICATION

— Montage sur le bord de fermeture secondaire sur les fenétres de toit

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T04:35:12Z



Fiche technique | Page 2 sur 2
Prépercée E 250 NT DRM * |GEZE]

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

— Supports de chassis adaptés disponibles séparément

DONNEES TECHNIQUESS
Nom commercial Prépercée E 250 NT DRM *

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description N° d’identification Couleur

Prépercée E 250 NTDRM *  pour le montage sur le bord de fermeture secondaire des fenétres de toit 138368 EV1

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser a votre interlocuteur GEZE.

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T04:35:12Z



	Prépercée E 250 NT DRM  * [fr]

