
F i c h e  t e c h n i q u e

Console pour  fenêtre
de toit  E  3000  *

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le bord de fermeture principal sur les fenêtres de toit

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le bord de fermeture principal sur les fenêtres de toit

Pour le montage des entraînements à vérin E 1500 S et E
3000

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le bord de fermeture principal sur les fenêtres de toit

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le bord de fermeture principal sur les fenêtres de toit
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montage facile sur le dormant de la fenêtre de toit

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montage facile sur le dormant de la fenêtre de toit

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Console pour fenêtre de toit E 3000  *

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation

Console pour fenêtre de toit E 3000

Console pour fenêtre de toit E 3000

Console pour fenêtre de toit E 3000

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.
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