Fiche technique
Kit Perlan Duosync

pour vantaux en verre

Duosync - entrainement manuel pour vantaux en verre

CHAMPS D'APPLICATION

— Pour pince de serrage pour porte en verre 45
— Pour systeme de ferrure pour porte coulissante Perlan

—> Pour la fonction DuoSync 2
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Kit Perlan Duosync pour vantaux en IGEZEI
verre

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

— Entrainement Duosync pour portes coulissantes manuelles & deux vantaux

DONNEES TECHNIQUESS

Nom commercial Kit Perlan Duosync pour vantaux en verre
Matériaux de porte Verre, PVC, Métal, Bois

Poids du vantail (max.) 140 kg

Epaisseur du verre 8-12.76 mm

Type de montage Mur, Plafond

Partie fixe Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

NG
d’identificat Epaisseur Type de
Désignation Description ion du verre montage
Kit Perlan Duosync pour la synchronisation de portes a 2 vantaux jusqu'a 140 kg par 139207 8-12.76 Mur,
pour vantaux en verre  vantail, composé de 2 x galets de renvoi, 2 clavettes mm Plafond

d'entrainement, pince de serrage pour portes en verre 45 mm,
courroie crantée de 12,5 m, matériel de montage
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