
F i c h e  t e c h n i q u e
Protection d'entraînement
fenêtre de toit  E  740

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le dormant, ouverture VERS L'EXTÉRIEUR

Montage sur les fenêtres en bois, en PVC ou en métal

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le dormant, ouverture VERS L'EXTÉRIEUR

Montage sur les fenêtres en bois, en PVC ou en métal

Adapté aux fenêtres de toit et aux lucarnes à entraînement à
chaîne E 740

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le dormant, ouverture VERS L'EXTÉRIEUR

Montage sur les fenêtres en bois, en PVC ou en métal

CHAMPS D'APPLICATION

Montage sur le dormant, ouverture VERS L'EXTÉRIEUR

Montage sur les fenêtres en bois, en PVC ou en métal
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montage facile et rapide grâce à l’accessibilité par l’avant

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Montage facile et rapide grâce à l’accessibilité par l’avant

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Protection d'entraînement fenêtre de toit E 740

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description

N°
d’identificatio
n

Protection d'entraînement fenêtre de
toit pour E 740

Pour les fenêtres de toit et les lucarnes, montage sur dormant VERS
L’EXTERIEUR Adapté pour le E 740

112360

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  2  s u r  2

P r o t e c t i o n  d ' e n t r a î n e m e n t  f e n ê t r e  d e
t o i t   E  7 4 0
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