
F i c h e  t e c h n i q u e
Automatisme pour  portes
coupe-feu GC 342 /  GC 342+  *

CHAMPS D'APPLICATION

Accessoires pour le scanner laser GC 342 / GC 342+

Pour les portes coupe-feu, demandez au fabricant de la porte l'autorisation de percer

Compatible avec GC 342+, si celui-ci ainsi que l'automatisme de portes sont montés du côté opposé aux
paumelles.

Combinaison entre GC 342 et GC 342+ possible si l’on peut renoncer à la fonction de commande du GC
342+.
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Nécessaire pour la pose du câble de raccordement côté paumelles
/ côté opposé aux paumelles pour un diamètre de perçage de 5 mm
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Carte d'interface enfichable

Câble de remplacement maître-esclave pour GC 342 / GC 342+
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DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Automatisme pour portes coupe-feu GC 342 / GC 342+  *

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description
N°
d’identification

Adaptateur de protection anti-
incendie GC 342  *

Avec câble de raccordement de porte BS/BGS. Réduit le diamètre de
perçage nécessaire de 10 mm à 5 mm

189384

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.
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A u t o m a t i s m e  p o u r  p o r t e s  c o u p e - f e u  G C
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