
F i c h e  t e c h n i q u e

Interrupteur  à  bascule
LS 990

CHAMPS D'APPLICATION

Commande de portes automatiques battantes, coulissantes, pliantes, tournantes et de portes
coulissantes rondes

CHAMPS D'APPLICATION

Commande de portes automatiques battantes, coulissantes, pliantes, tournantes et de portes
coulissantes rondes

Contrôle de toutes les portes automatiques GEZE

CHAMPS D'APPLICATION

Commande de portes automatiques battantes, coulissantes, pliantes, tournantes et de portes
coulissantes rondes

CHAMPS D'APPLICATION

Commande de portes automatiques battantes, coulissantes, pliantes, tournantes et de portes
coulissantes rondes
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Déclenchement mécanique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Déclenchement mécanique

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Interrupteur à bascule LS 990

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation N° d’identification Couleur Dimensions Type de montage

Interrupteur à bascule LS 990 098396 Acier inoxydable 81 x 81 x 11 mm Montage encastré

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  2  s u r  2

I n t e r r u p t e u r  à  b a s c u l e  L S  9 9 0
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