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Schéma de raccordement commande électrique
E212R/230V AC pour la commande de groupe

Vue B

Entrée
pour la
tige de
8 mm

Profiles de
recouvrement
OL90/OL100
Clipsables

Vue B
Couvercle ouvert

Vis de réglage pour
l'interrupteur de fin de course
Réglage de course

reposant

Ecrou de broche

Vue par-dessus avec
diagramme de perçage

le signe de GEZE rotatif
soulever et tourner

Affichage d'états de service

Borne à pince
pour le câble de
raccordement
5*1,5

Données mécaniques et électriques :
Course 66mm au maximum  réglée à 52mm
Ecrou de broche rentrée
Temps de marche pour une course de 52mm environ 30 sec
sous charge
Type de protection : IP52

- uniquement pour de locaux secs -
Tension de service : 230V AC
Consommation de courant : 0.4A
Puissance absorbée : 90VA
Fonctionnement de courte durée : ED 25%
Plage de température : -20 ° à +70°C
Force de traction et de pression : 1400N 10%
Commande de groupe : 6 moteurs au maximum

Vue A
Couvercle
ouvert

Raccordement
reposant :
Tige à 8mm
avec filet M8

Décharge de
traction

Raccordement caché :
Pièce de raccordement N° d'identification : 50847

Rentrer Sortir

Conduit pour câble
´reposant : caché

Référence

EV1
bronze foncé
blanc 9010
selon RAL
blanc 9016

Pièce de raccordement pour les
contacts à ouverture cachés :
Accouplement de tige pour OL90
Accouplement de tige E212 pour OL100

Montage :
Merci de vérifier si vous disposez d'un E212"R"
(pour la commande de groupe).
1. Ouvrir les parties latérales
2. Pour les contacts à ouverture cachés : monter la pièce

de raccordement   -voir plan de montage correspondant-
3. Fixer la commande électrique
Types de vis à utiliser :
Vis à tête conique pour bois
Vis à tôle avec tête conique
Vis à tête conique
Sélectionner la longueur correcte de sorte que la
transmission des forces apparaissantes est assurée.

4. Pour les contacts à ouverture reposant : Visser la tige de
raccordement dans l'écrou de broche (avec le filet M8).

5. Tourner éventuellement le signe de GEZE. Pour ce faire,
il faut le soulever légèrement, tourner et enfoncer.

6. Régler la course le cas échéant.

Réglage de course

CONTRÔLER

coupe correctement

Vis de réglage  voir vue B  couvercle ouvert
Direction "+" = augmenter la course ("-" = diminuer la
course)
Un réglage de course de l'écrou de broche de 2mm
correspond à une rotation de 2.5 du réglage de
l'interrupteur de fin de course.
La course est réglée dans l'usine à 52mm.
Il faut la course quant à sa course de ferrure
correspondante et la régler le cas échéant.
Valeur de réglage = course de ferrure moins 2mm.
par ex. : OL90 avec une course de 54mm = course de
52mm pour la commande électrique
Lors du réglage de l'interrupteur de fin de course il est
important que celui-ci : La lampe est
éteinte.
Si ce n'est pas le cas, le thermo-rupteur réagit et l'affichage
d'états de service n'est pas éteint.

Il faut contrôler et assurer le réglage par un marche d'essai.

Pour ce faire il faut utiliser l'appareil de réglage N°
d'identification 54371.

Entretien : Le moteur doit être accessible et être graissé en
fonction de sa charge.

Il faut protéger la commande électrique contre la salissure
et l'eau projetée.

Raccordement électrique voir au verso.

commande électrique E212R/230V AC
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Schéma de raccordement commande électrique
E212R/230V AC pour la commande de groupe

Attention :
Merci de respecter les instructions d'installation correspondantes.
Ne pas crépir les lignes flexibles.
Les boîtes de dérivation (A1, A2) doivent être accessibles.

Pour la mise en service il faut utiliser l'appareil de réglage GEZE avec le
N° d'identification 54371.

Raccordement de la ligne d'alimentation :
Ouvrir la partie latérale et retirer la borne à pince.
Connecter : visser les fils rigides dénudés de 5mm.
Déconnecter : dévisser les fils
Insérer la borne à pince dans la commande électrique, connecter la
décharge de traction et fermer le couvercle.

Tous les
câbles 5*1.5²
avec GN/YE

Interrupteur d'aération
LTA-230

LTA-230

Nombre variable

Ligne d'alimentation
3*1.5mm²
avec GN/YE

Raccordement du détecteur de
fumée voir plan de raccordement
45014-9-0952.

En cas de réglage incorrect de
l'interrupteur de fin de course ou de
blocage de l'installation, le moteur est
arrêté (Interrupteur thermique
automatique).

Supprimer la source d'erreurs.

Après le refroidissement, le moteur
est de nouveau prêt à être mis en
service

Mise en service du moteur
uniquement avec les touches
Il ne faut pas utiliser des boutons-
poussoir ou des signaux continus
pour les fonctions
OUVRIR/FERMER.
(Durée du signal maximale = 3 min)

Couleurs de fil :
BK = black = noir
BN = brown = brun
BU = blue = bleu
GN/YE = green/yellow = vert/jaune

Pour l'information de l'électricien :
Attacher le schéma à l'appareil.

Pose de ligne et raccordement seulement
effectuées par une entreprise électrique
autorisée.

En cas de combinaison avec des produits
étrangers, nous ne nous portons pas
garant et n'effectuons pas de travaux
d'entretien.
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